ADECEXTE®

SEDILI PER CHIRURGO E SGABELLI PER OPERATORE
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Questo catalogo e destinato alle sedute operative, declinate nelle sezioni:
¢  Sedili per Chirurgo

¢  Sgabelli per Sala Operatoria

¢  Sedili per Ambulatorio Chirurgico

¢  Sgabelli per Ambulatorio

Il sedile per chirurgo & un ausilio all'operatore chirurgico e pertanto lo stesso deve possedere
quei requisiti di professionalita, efficienza ed efficacia attribuibili al gesto chirurgico. Igiene,
sicurezza e confort sono i requisiti che hanno animato Adexte® nella progettazione di questo
prodotto, ed il risultato e stato un sedile di alta qualita, un‘eccellenza, un valido strumento a
disposizione della Vostra professionalita.

Adexte® propone sedili per chirurgo solo ed esclusivamente con base e pompa oleodinamica in
Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810), con ruote antistatiche, con imbottiture ignifughe con
rivestimento in materiale antibatterico e antistatico, e le basi sono dotate di freno centralizzato:
nei Sedili Adexte® la qualita e di serie .

Adexte® ha anche voluto creare un’ampia gamma di sedili e sgabelli, con I'intento di proporvi la
scelta giusta alle vostre piu diverse esigenze operative, tenendo sempre ben presente gli standard
qualitativi che ogni ambiente o protocollo richiedono.

DISCESA ﬁ
SALITA @

Dettaglio funzionamento pompa Dettaglio funzionamento pompa
a Doppio Movimento a Movimento Singolo
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SEDILI PER CHIRURGO E
SGABELLI PER CAMERA OPERATORIA

| Sedili per Chirurgo di ADEXTE® sono un
ausilio efficiente e confortevole al Vostro
lavoro quotidiano. Proposti in diversi
allestimenti, Vi permettono una giusta scelta
in funzione delle Vostre esigenze operative:

1) In base al grado di confort:
- Sedile a sella
- Sedile rotondo

2) In base al grado di precisione e di
autonomia nella variazione dell’altezza:
- Con pompa a Doppio Movimento

- Con pompa a Movimento Singolo

3) Allingombro della base:
- base a disco
- base a 5 razze

Caratteristiche distintive deli sedili di
ADEXTE® , destinati alla Sala Operatoria,
Sono:

1) Base e pompa oleodinamica integralmente
realizzati in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810), garanzia di:

- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Basso grado di ritenzione batterica;

2) Imbottiture ignifughe con rivestimenti
antistatici e antibatterici.

3) Imbottiture ad elevata densita e ridotto
spessore dello strato di poliuretano, tali da
ridurre il riscaldamento corporeo del
chirurgo.

4) Basi dotate di freno centralizzato, di

5) Struttura e ruote antistatiche, di serie.

6) Base ad ingombro ridotto che consente
al chirurgo un appoggio a pavimento
stabile e sicuro e una maggiore prossimita
al campo operatorio;

IL NOSTRO COMPITO E' METTERE A VOSTRA DISPOSIZIONE
STRUMENTI DI LAVORO CHE VI GARANTISCANO
SERENITA’, EFFICIENZA E DURATA NEL TEMPO.

ADEXTE®

(« N ——
|
|

Gli sgabelli per Camera Operatoria di \i‘ W~
ADEXTE® sono proposti negli alle- Q /%\
stimenti: @ E

In base alla tipologia di seduta:
- Seduta rotonda in alluminio pressofuso
- Seduta rotonda imbottita

In base al grado di liberta: In base al sistema di elevazione:
- Su ruote - A vite
- Su piedini - Con pompa oleodinamica
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SEDILI PER CHIRURGO

Art. 108302. Sedile per Chirurgo con sella
anatomica, realizzato integralmente il Ac-
ciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Solida base pesante, rotonda, dotata di 5
ruote @ 60 mm antistatiche in gomma
antitraccia, freno centralizzato con attivazio-
ne a pedale.

Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti
in poliuretano ignifugo ad alta densita studia-
to per garantire una postura confortevole e
che non riscaldi eccessivamente il chirurgo; il
sedile e lo schienale sono rivestiti in similpel-
le antistatica. Rotazione della sella di 360°.
Schienale anatomico con sostegno dorsale
studiato per non interferire col braccio pulito
del chirurgo. Schienale regolabile in altezza
e profondita montato su supporto in Acciaio
Armonico.

Sistema di elevazione mediante pompa
oleodinamica di precisione, a doppio
movimento, a circuito sigillato, con attiva-
zione a pedale rivestito in gomma ad alta
aderenza.

Range di elevazione da mm 590 a mm 790.
Dim. sella: L. 420 x 80 h.
Dim. ingombro: mm @ 440 x 590/790h

ADEXTE®

Art. 108303. Sedile per Chirurgo con seduta
rotonda, realizzato integralmente il Acciaio
Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Solida base pesante, rotonda, dotata di 5
ruote @ 60 mm antistatiche in gomma
antitraccia, freno centralizzato con attivazio-
ne a pedale.

Seduta rotonda e schienale imbottiti in
poliuretano ignifugo ad alta densita studiato
per garantire una postura confortevole e che
non riscaldi eccessivamente il chirurgo; la
seduta e lo schienale sono rivestiti in simil-
pelle antistatica. Rotazione della sella di
360°. Schienale anatomico con sostegno
dorsale studiato per non interferire col brac-
cio pulito del chirurgo. Schienale regolabile
in altezza e profondita montato su supporto
in Acciaio Armonico.

Sistema di elevazione mediante pompa
oleodinamica di precisione, a doppio
movimento, a circuito sigillato, con attiva-
zione a pedale rivestito in gomma ad alta
aderenza.

Range di elevazione da mm 610 a mm 810.
Dim. sella: mm @ 360 x 100 h.
Dim. ingombro: mm @ 440 x 610x810h
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SGABELLI PER SALA OPERATORIA

Art. 108306. Sgabello per operatore ad ele-
vazione a vite con sistema di sicurezza a fine
corsa. Struttura e base Integralmente realiz-
zati in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Colonna con carter di protezione con movi-
mento telescopico, altezza regolabile da
mm 480 a mm 600.

Base a 5 razze con puntali di sicurezza, a
sezione circolare, con ruote @ 75 mm in
polimero antitraccia, di cui 3 antistatiche .
Base con raccordo in polimero “Easy Drain”
contro il deposito delle impurita.

Seduta @ 360 mm in pressofusione di allumi-
nio lucidata.

Dimensioni: mm @& 540x 480/600h

Dettaglio del
raccordo in
polimero “Easy
Drain” contro il
deposito delle
impurita.

ADEXTE®

Art. 108307. Sgabello per operatore ad ele-
vazione a vite con sistema di sicurezza a
fine corsa. Struttura e base Integralmente
realizzati in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Colonna con carter di protezione con movi-
mento telescopico, altezza regolabile da mm
420 a mm 540.

Base a 5 razze con puntali di sicurezza, a
sezione circolare, con piedini in polimero
antitraccia. Base con raccordo in polimero
“Easy Drain” contro il deposito delle impurita.

Seduta @ 360 mm in pressofusione di allumi-
nio lucidata.

Dimensioni: mm & 540 x 420/540h

Dettaglio del
raccordo in
polimero “Easy
Drain” contro il
deposito delle
impurita.
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SGABELLI PER SALA OPERATORIA

Art. 108308 Sgabello per operatore ad eleva-
zione a vite con sistema di sicurezza a fine
corsa. Struttura e base Integralmente realiz-
zati in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Colonna con carter di protezione con movi-
mento telescopico, altezza regolabile da mm
505 a 625.

Base a 5 razze con puntali di sicurezza, a
sezione circolare, con ruote @ 75 mm in poli-
mero antitraccia, di cui 3 antistatiche. Base
con raccordo in polimero “Easy Drain” contro
il deposito delle impurita.

Seduta mm @ 360 x H.100 mm imbottita in
poliuretano ad alta densita ignifugo e rivestita
in tessuto antistatico.

Dimensioni: @ 540x 505/625h

Dettaglio del
raccordo in
polimero “Easy
Drain” contro il
deposito delle
impurita.

ADEXTEC®

Art. 108309 Sgabello per operatore ad eleva-
zione a vite con sistema di sicurezza a fine
corsa. Struttura e base Integralmente realiz-
zati in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Colonna con carter di protezione con movi-
mento telescopico, altezza regolabile da mm
440 a 560.

Base a 5 razze con puntali di sicurezza, a
sezione circolare, con piedini in polimero
antitraccia. Base con raccordo in polimero
“Easy Drain” contro il deposito delle impurita.

Seduta @ 360 x H.100 mm imbottita in poliu-
retano ad alta densita ignifugo e rivestita in
tessuto antistatico.

Dimensioni: @ 540 x 440/560h

Dettaglio del
raccordo in
polimero “Easy
Drain” contro il
deposito delle
impurita.
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SGABELLI PER AMBULATORIO
CHIRURGICO

Art. 108315. Sgabello con sedile a sella.

Base a 5 razze in alluminio pressofuso, dota-
ta di 5 ruote @ 50 mm gemellate in polimero
antitraccia, freno centralizzato con attivazio-
ne a pedale e poggiapiedi in Acciaio Inox
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti
in poliuretano ignifugo rivestiti in similpelle
antibatterica. Rotazione della sella di 360°.
Schienale regolabile in altezza e profondita
montato su supporto in Acciaio Armonico.

Sistema di elevazione mediante pompa
oleodinamica di precisione in Acciaio Croma-
to, a movimento singolo, a circuito sigillato,
con attivazione a pedale rivestito in gomma
ad alta aderenza.

Range di elevazione da mm 630 a mm 830

Dim. sedile: mm L. 420 x H.80
Dim. ingombro: @ 690 x 630/830h

IR50A: per ordinare c/ ruote antistatiche

ADEXTE®

Art. 108316 Sgabello con seduta rotonda.

Base a 5 razze in alluminio pressofuso, dota-
ta di 5 ruote @ 50 mm gemellate in polimero
antitraccia, freno centralizzato con attivazio-
ne a pedale e poggiapiedi in Acciaio Inox
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Seduta rotonda e schienale imboaittiti in poliu-
retano ignifugo rivestiti in  similpelle
antibatterica. Rotazione della sella di 360°.
Schienale regolabile in altezza e profondita
montato su supporto in Acciaio Armonico.

Sistema di elevazione mediante pompa
oleodinamica di precisione in Acciaio Croma-
to, a movimento singolo, a circuito sigillato,
con attivazione a pedale rivestito in gomma
ad alta aderenza.

Range di elevazione da mm 630 a mm 830

Dim. sedile: mm @& 360 x H.50
Dim. ingombro: mm @ 690 x 630/830h

IR50A: per ordinare c/ ruote antistatiche
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SGABELLI PER AMBULATORIO

Art. 108329. Sgabello con sedile rotondo.

Base a 5 razze in alluminio pressofuso,
L dotata di 5 ruote @ 50 mm gemellate in
— —_— m— polimero antitraccia.

Sedile rotondo in pressofusione di alluminio.
Rotazione della sella di 360°.

Sistema di elevazione mediante pompa
oleodinamica di precisione in Acciaio
Cromato, a movimento singolo, a circuito
sigillato, con attivazione a pedale.

Range di elevazione da mm 530 a mm 730

Pedale rivestito in gomma ad alta aderenza.
Dim. sedile: @ 360 mm
Dim. ingombro: @ 610 x 530/730h

IR50A: per ordinare c/ ruote antistatiche

ADEXTE®

Art. 108327. Sgabello con sedile rotondo.

Base a 5 razze in alluminio pressofuso,
dotata di 5 ruote @ 50 mm gemellate in
polimero antitraccia.

Sedile rotondo imbottito in poliuretano
ignifugo rivestito in similpelle antibatterica.
Rotazione della sella di 360°.

Sistema di elevazione mediante pompa
oleodinamica di precisione in Acciaio
\ Cromato, a movimento singolo, a circuito

% sigillato, con attivazione a pedale.
- \,

Range di elevazione da mm 590 a mm 790

Pedale rivestito in gomma ad alta aderenza.
Dim. sedile: mm @ 360 x 50h
Dim. ingombro: mm. @ 610 x 590/790h

IR50A: per ordinare ¢/ ruote antistatiche
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SGABELLI PER AMBULATORIO

.
—

Art. 108328. Sgabello con sedile rotondo.

Base a 5 razze in alluminio pressofuso,
dotata di 5 ruote @ 50 mm gemellate in poli-
mero antitraccia.

Sedile rotondo e schienale imbottiti in poliure-
tano ignifugo rivestito in similpelle antibatteri-
ca.

Rotazione della sella di 360°.

Sistema di elevazione mediante pompa oleo-
dinamica di precisione in Acciaio Cromato, a
movimento singolo, a circuito sigillato, con
attivazione a pedale.

Range di elevazione da mm 590 a mm. 790

Pedale rivestito in gomma ad alta aderenza.
Dim. sedile: mm @ 360 x 50h
Dim. ingombro: mm. @ 610 x 590/790h

IR50A: per ordinare c/ ruote antistatiche

ADEXTE®

Sgabello ambulatoriale ad altezza variabile

Base a 5 razze e sedile in alluminio pressofu-
so, colonna di sollevamento in acciaio croma-
to.

Sedile: mm & 360 x 30h

Ingombro totale: mm @610 x 510/650h

Art. 108317: con elevazione a vite e siste-
ma di sicurezza di fine corsa, con ruote in
polimero antitraccia @ 50 mm

Dim. ingombro: mm @610 x 510/650h
IR50A: con ruote antistatiche.

Art. 108318: con elevazione a vite e siste-
ma di sicurezza di fine corsa, con piedini in
polimero antitraccia.

Dim. ingombro: mm @610 x 460/600h
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SGABELLI PER AMBULATORIO

Sgabello ambulatoriale ad altezza variabile

Base a 5 razze in alluminio pressofuso,
colonna di sollevamento in acciaio cromato.

Seduta rotonda imbottita in materiale ignifugo
e rivestita in similpelle antibatterica.

Sedile: mm @ 360x50h

Art. 108319: con elevazione a vite e siste-
ma di sicurezza di fine corsa, con ruote in
polimero antitraccia @ 50 mm

Ingombro totale: mm @610 x 640/780h

Art. 108320 con elevazione a vite e sistema
di sicurezza di fine corsa, con piedini in poli-
mero antitraccia @ 50 mm. Ingom-
bro totale: mm @610 x 590/730h

Art. 108323 : con elevazione a gas e con
ruote in polimero antitraccia @ 50 mm
Ingombro totale: mm @610 x 610/860h

Art. 108324 con elevazione a gas, con pie-
dini in polimero antitraccia. Ingombro
totale: mm @610 x 560/810h

IR50A: per ordinare c/ ruote antistatiche

ADEXTE®

Sgabello ambulatoriale ad altezza variabile

Base a 5 razze in alluminio pressofuso,
colonna di sollevamento in acciaio cromato.

Seduta rotonda e schienale imbottiti in mate-
riale ignifugo e rivestiti in similpelle antibatte-
rica.

Sedile: mm @ 360x50h

Art. 108321: con elevazione a vite e siste-
ma di sicurezza di fine corsa, con ruote in
polimero antitraccia @ 50 mm.

Ingombro totale: mm @610 x 640/780h

Art. 108322 con elevazione a vite e sistema
di sicurezza di fine corsa, con piedini in poli-
mero antitraccia . Ingom-
bro totale: mm @610 x 590/730h

Art. 108325: con elevazione a gas e con
ruote in polimero antitraccia @ 50 mm. In-
gombro totale: mm @610 x 610/860h

Art. 108326 con elevazione a gas, con pie-
dini in polimero antitraccia. Ingombro
totale: mm @610 x 560/810h

IR50A: per ordinare ¢/ ruote antistatiche
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