ADEXTES

TAVOLI PORTA STRUMENTI




Questo catalogo e destinato ai tavoli porta strumenti, declinati nelle sezioni:
¢  Tavoli di Mayo Multispecialistici per Camera Operatoria
¢  Tavoli Madre per Camera Operatoria

+  Tavoli Mayo e Servitore per Ambulatorio

Il tavolo di Mayo e forse uno degli arredi piu importanti in Sala Operatoria, dopo il letto
operatorio. E' quell'arredo deputato all'operativita in area sterile controllata, in prossimita del
paziente, del chirurgo e della ferrista, svolge un ruolo di elezione ed e per questo che ci siamo
impegnati a proporre articoli di eccellenza tecnico/qualitativa, senza compromessi, per
conformarci alle Vostre esigenze operative e professionali.

| Tavoli di Mayo ed i Tavoli Madre, per Sala Operatoria, ADEXTE® |i propone solo ed
esclusivamente in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810), li propone con ruote antistatiche e
disinfettabili nei tunnel di lavaggio: tutto cio ci permette di affermare che sono tavoli adeguati alle
Vostre professionalita.

| Tavoli di Mayo e Servitore per ambulatorio si distinguono per caratteristiche prestazionali e di
materiali compatibili all'ambiente a cui sono destinati e non sono qualitativamente inferiori ma
sono solo non compatibili alle prestazionl tecnico/qualitative richieste dalla Sala Operatoria.

DISCESA

SALITA SALITA

DISCESA

Dettaglio funzionamento pompa Dettaglio funzionamento pompa
a Doppio Movimento a Movimento Singolo
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TAVOLI MAYO MULTISPECIALISTICI
PER CAMERA OPERATORIA

| TevEliliEye /A0S Sehe U SEEEiE IL NOSTRO COMPITO E' METTERE A VOSTRA DISPOSIZIONE
efficiente e versatile al Vostro lavoro

quotidiano. Proposti in diversi allestimenti, Vi STRUMENTI DI LAVORO CHE VI GARANTISCANO

permettono una giusta scelta in funzione SERENITA’. EFFICIENZA E DURATA NEL TEMPO.

delle Vostre esigenze operative:

1) Alla destinazione d’uso:
- Per Camera Operatoria
- Per Ambulatorio

2) Alla precisione di posizionamento del
piano di lavoro:

- Con Pompa a doppio movimento

- Con Pompa a movimento singolo

3) Al posizionamento operativo richiesto:
- Con piano girevole
- Con piano fisso

4) Al grado di liberta concesso dalla
colonna del tavolo operatorio:

- Con base a tre razze

- Con base a quattro razze

5) Alla superficie d’appoggio richiesta:
- Con piano da mm 750 x 550 x 30
- Con piano da mm 650 x 530 x 30

Caratteristiche distintive dei tavoli di Mayo di
ADEXTE, destinati alla Camera Operatoria,
sSono:

1) Integralmente realizzati in Acciaio Inox
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810), garanzia di:

- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Basso grado di ritenzione batterica;

- Eccellente durata nel tempo.

2) Basi solide e stabili, in Acciaio Inox 4) | materiali, i componenti e i sistemi di
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810), prive di punti assemblaggio consentono la disinfezione
di giunzione e con geometrie che agevolano il all'interno dei tunnel di lavaggio.

deflusso dei liquidi.

3) Ruote antistatiche, che garantiscono la
dispersione di eventuali cariche elettrostati-
che.

Ruote dotate di freno, che garantiscono
stabilita al carrello nelle fasi operative.
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TAVOLI MAYO MULTISPECIALISTICI
PER CAMERA OPERATORIA

ADEXTE®

Tavolo di Mayo destinato all’utilizzo in Camera Operatoria, integralmente realizzato in Acciaio Inox 18/10 AlISI 304 (X5CrNi1810).

Solido basamento a 3 razze, con puntali di sicurezza, dotato di 3 ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo, in polimero antitraccia, di cui 2 con
freno e 1 antistatica.

Vassoio asportabile, imbutito e senza angoli aperti, con perimetro raggiato.

Piano di lavoro girevole dotato di blocco di sicurezza.

Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di precisione, a doppio movimento, a circuito sigillato, con attivazione a pedale.
Range di elevazione da mm 935 a mm 1.300.

Pedale in posizione ergonomica posto internamente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul piano di lavoro.

Art. 191101:  Dim. utili: mm L.750 - P.550 - H.30
Dim. d‘ingombro mm L.780 - P.580 - H.935/1.300

Art. 191104:  Dim. utili piano mm L.650 - P.530 - H.20
Dim. d'ingombro mm L.780 - P.580 - H.935/1.300
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TAVOLI MAYO MULTISPECIALISTICI
PER CAMERA OPERATORIA

Tavolo di Mayo destinato all'utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato
in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Solido basamento a 3 razze, con puntali di
sicurezza, dotato di 3 ruote gemellate @ 75
mm, con parafilo, in polimero antitraccia, di
cui 2 con freno e 1 antistatica.

Vassoio asportabile, imbutito e senza an-
goli aperti, con perimetro raggiato.

Piano di lavoro girevole dotato di blocco di
sicurezza.

Sistema di elevazione mediante pompa
idraulica, a movimento singolo, a circuito
sigillato, con attivazione a pedale. Range di
elevazione da mm 935 a mm 1.300.
Pedale in posizione ergonomica posto
internamente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti
sul piano di lavoro.

Art. 191102:
Dim. utili: mm L.750 x P.550 x H.30
Dim. d'ingombro mm 780 x 580 x H935/1.300

Art. 191105:
Dim. utili piano mm L.650 x P.530 x H.20
Dim. d'ingombro mm 780 x 580 x H935/1.300

ADEXTE®

Tavolo di Mayo destinato all'utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato
in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Solido basamento a 3 razze, con puntali di
sicurezza, dotato di 3 ruote gemellate @ 75
mm, con parafilo, in polimero antitraccia, di
cui 2 con freno e 1 antistatica.

Vassoio asportabile, imbutito e senza an-
goli aperti, con perimetro raggiato.

Piano di lavoro non girevole.

Sistema di elevazione mediante pompa
idraulica di precisione, a movimento singo-
lo, a circuito sigillato, con attivazione a peda-
le. Range di elevazione da mm 910 a mm
1.270.

Pedale in posizione ergonomica posto inter-
namente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti
sul piano di lavoro.

Art. 191103:
Dim. utili: mm L.750 - P.550 - H.30
Ingombro: mm L.780 - P.580 - H.910/1.270

Art. 191106:
Dim. utili piano mm L.650 - P.530 - H.20
Ingombro: mm L.780 - P.580 - H.910/1.270

Ed.1-16 Rev.03 Pag. 5



TAVOLI MAYO MULTISPECIALISTICI
PER CAMERA OPERATORIA

Dettaglio del sistema “Easy Drain”
contro il deposito delle impurita

Dettaglio del sistema “Easy Drain”
contro il deposito delle impurita

Tavolo di Mayo destinato all'utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato
in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Stabile basamento a 4 razze, con puntali di
sicurezza, a sezione circolare, dotato di 4
ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo, in
polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2
antistatiche. Base con raccordo in polimero
“Easy drain” contro il deposito delle impurita.

Vassoio asportabile, imbutito e senza an-
goli aperti, con perimetro raggiato. Piano di
lavoro girevole dotato di blocco di sicurez-
za.

Sistema di elevazione mediante pompa
idraulica di precisione, a doppio movimen-
to, a circuito sigillato, con attivazione a peda-
le. Range di elevazione da mm 935 a mm
1.300.

Pedale in posizione ergonomica posto
internamente alla struttura. Portata massima
30 Kg, equamente distribuiti sul piano di
lavoro.

Art. 191107:
Dim. utili: mm L.750 - P.550 - H.30
Ingombro mm L.780 - P.580 - H.935/1.300

Art. 191110:
Dim. utili piano mm L.650 - P.530 - H.20
Ingombro mm L.780 - P.580 - H.935/1.300

ADEXTE®

Tavolo di Mayo destinato all'utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato
in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Stabile basamento a 4 razze, con puntali di
sicurezza, a sezione circolare, dotato di 4
ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo, in
polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2
antistatiche. Base con raccordo in polimero
“Easy drain” contro il deposito delle impurita.

Vassoio asportabile, imbutito e senza an-
goli aperti, con perimetro raggiato. Piano di
lavoro girevole dotato di blocco di sicu-
rezza.

Sistema di elevazione mediante pompa
idraulica, a movimento singolo, a circuito
sigillato, con attivazione a pedale. Range di
elevazione da mm 935 a mm 1.300.
Pedale in posizione ergonomica posto inter-
namente alla struttura. Portata massima 30
Kg, equamente distribuiti sul piano di lavoro..

Art. 191108:
Dim. utili: mm L.750 - P.550 - H.30
Ingombro: mm L.780 - P.580 - H.935/1.300

Art. 191111:
Dim. utili piano mm L.650 x P.530 x H.20
Ingombro: mm L.780 - P.580 - H.935/1.300
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TAVOLI MAYO MULTISPECIALISTICI
PER CAMERA OPERATORIA

Tavolo di Mayo destinato all'utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato
in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

Stabile basamento a 4 razze, con puntali di
sicurezza, a sezione circolare, dotato di 4
ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo, in
polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2
antistatiche. Base con raccordo in polimero
“Easy drain” contro il deposito delle impurita.

Vassoio asportabile, imbutito e senza an-
goli aperti, con perimetro raggiato. Piano di
lavoro non girevole.

Dettaglio del sistema “Easy Drain” ; ; i _
Sistema di elevazione mediante pompa

contro il deposito delle impu[ité idraulica, a movimento singolo, a circuito

/ 4/ sigillato, con attivazione a pedale. Range di
N {"“ elevazione da mm 900 a mm 1.240.
: Pedale in posizione ergonomica posto
internamente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti
sul piano di lavoro..

Art. 191109:
Dim. utili: mm L.750 - P.550 - H.30
Ingombro: mm L.780 - P.580 - H.900/1.240

Art. 191112:
Dim. utili piano mm L.650 - P.530 - H.20
Ingombro: mm L.780 - P.580 - H.900/1.240

ADEXTE®

Tavolo di Mayo destinato all'utilizzo in

Camera Operatoria, integralmente realizzato

\ in Acciaio Inox 18/10 AISI 304
(X5CrNi1810).

- Stabile basamento a 4 razze, con paracolpi

di protezione, a sezione circolare, dotato di 4

ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo, in

' polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2
antistatiche.

Vassoio asportabile, imbutito e senza an-
goli aperti, con perimetro raggiato.

Piano di lavoro non girevole.

Sistema di elevazione manuale con volantino

di sicurezza.
iy Range di elevazione da mm 800 a mm 1.300.
~ !
7 - Art. 191114:
[ @ 3 Dim. utili: mm L.650 - P.530 - H.20

< "I Ingombro: mm L.650 - P.530 - H.800/1.300
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TAVOLO PORTA STRUMENTI
AD ALTEZZA VARIABILE

Tavolo porta strumenti di destinato all’utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato in
Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Studiato espressamente per quelle procedure chi-
rurgiche che richiedono importanti superfici di ap-
poggio, senza rinunciare al requisito dell’altez-
za variabile (cardiochirurgia, chirurgia vascolare,
chirurgia ortopedica).

Solido basamento a 4 razze, con puntali di sicurez-
za, dotato di 4 ruote gemellate @ 75 mm, con para-
filo, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2
antistatica.

Piano di lavoro superiore dotato di vassoio
asportabile, ad invaso, e piano di lavoro inferiore
fisso.

Piano di lavoro superiore girevole dotato di
blocco di sicurezza.

Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di
precisione, a doppio movimento, a circuito sigilla-
to, con attivazione a pedale.
Range di elevazione da mm 910 a mm 1.270.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul
piano di lavoro.

Art. 191118:

Dim. utili: mm L.1200 - P.550 - H.30
Ingombro mm L.1.200 - P.580 - H.910/1.270

ADEXTE®

Tavolo porta strumenti di destinato all’utilizzo in
Camera Operatoria, integralmente realizzato in
Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Studiato espressamente per quelle procedure chi-
rurgiche che richiedono importanti superfici di ap-
poggio, senza rinunciare al requisito dell’altezza
variabile (cardiochirurgia, chirurgia vascolare,
chirurgia ortopedica).

Solido basamento a 4 razze, con puntali di sicurez-
za, dotato di 4 ruote gemellate @ 75 mm, con para-
filo, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2
antistatiche.

Vassoio asportabile e ad invaso. Piano di lavoro
non girevole.

Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di
precisione, movimento singolo, a circuito sigillato,
con attivazione a pedale.

Range di elevazione da mm 910 a mm 1.270.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul
piano di lavoro.

Art. 191131:

Dim. utili: mm L.1200 - P.550 - H.30
Ingombro mm L.1.200 - P.580 - H.910/1.270
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TAVOLI MADRE
PER CAMERA OPERATORIA

Tavolo porta ferri modello “MADRE”,
integralmente realizzato in Acciaio Inox
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Solide basi composte da 2 colonne
antivibranti, con puntali di sicurezza, dotate di
4 ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo,
in polimero antitraccia, di cui 2 antistatiche e
2 dotate di freno.

Piano di lavoro da 1,2 mm, pressopiegato,
saldato a TIG e privo di spigoli e punti di
giunzione, ogni angolo € raggiato.

Art. 191119:
Dim. utili piano mm L.1.200 x P.650 x H.40
Dim. d'ingombro mmL.1.200 x P.650 x H.850

Art. 191120:
Dim. utili piano mm L.1.300 x P.650 x H.40
Dim. d'ingombro mmL.1.300 x P.650 x H.850

Art. 191121:
Dim. utili piano mm L.1.500 x P.650 x H.40
Dim. d'ingombro mmL.1.500 x P.650 x H.850

ADEXTE®

Tavolo porta ferri modello “MADRE”,
integralmente realizzato in Acciaio Inox
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Solide basi composte da 2 colonne
antivibranti, con puntali di sicurezza, dotate di
4 ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo, in
polimero antitraccia, di cui 2 antistatiche e 2
dotate di freno.

Piano di lavoro in lamiera da 1,2 mm,
pressopiegata, saldata a TIG e priva di
spigoli e punti di giunzione, ogni angolo &
raggiato. Alzata posteriore porta strumenti a
sezione tonda con supporto per portagancio.

Art. 191125:
Dim. utili piano mm L.1.200 - P.650 - H.40
Ingombro: mm L.1.200 - P.650 - H.1.240

Art. 191126:
Dim. utili piano mm L.1.300 - P.650 - H.40
Ingombro: mm L.1.300 - P.650 - H.1.240

Art. 191127:
Dim. utili piano mm L.1.500 x P.650 x H.40
Ingombro: mm L.1.500 - P.650 - H.1240
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TAVOLI MADRE
PER CAMERA OPERATORIA

Tavolo porta ferri modello “MADRE”,
integralmente realizzato in Acciaio Inox
18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Solide basi composte da 2 colonne
antivibranti, con puntali di sicurezza, dotate di
4 ruote gemellate @ 75 mm, con parafilo,
in polimero antitraccia, di cui 2 antistatiche e
2 dotate di freno.

2 piani di lavoro in lamiera da 1,2 mm,
pressopiegata, saldata a TIG e priva di
spigoli e punti di giunzione, ogni angolo &
raggiato.

Art. 191128:
Dim. utili piano mm L.1.200 x P.650 x H.40
Dim. d'ingombro mmL.1.200 x P.650 x H.850

Art. 191129:
Dim. utili piano mm L.1.300 x P.650 x H.40
Dim. d'ingombro mmL.1.300 x P.650 x H.850

Art. 191130:
\’ Dim. utili piano mm L.1.500 x P.650 x H.40
Dim. d'ingombro mmL.1.500 x P.650 x H.850

Dim. utili piano inferiore:
mm L.814 x P.450 x H.40

ADEXTE®

Art. 191122

Alzata posteriore per tavolo madre,
realizzata in tubolare a sezione tonda con
supporto per porta gancio, integralmente in

Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).
Dim. mm L.965 - H.390

/’{ Art. 191123
Gancio porta strumenti, integralmente in
J Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Lunghezza gancio : mm L.145

Art. 191124
Ripiano Inferiore per tavolo madre,
/ integralmente in Acciaio Inox 18/10 AISI
/4,/' 304 (X5CrNi1810).

Dim. mm L.814 x P.450 x H.40
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TAVOLI MAYO PER
AMBULATORIO

— U Tavolo porta ferri modello “MAYO", destinato
- \ all'utilizzo in Ambulatorio Chirurgico.

Stabile basamento a 4 razze in alluminio

pressofuso, dotato di 4 ruote gemellate @ 50
mm, con parafilo, in polimero antitraccia.

Piano di lavoro in Acciaio Inox 18/10 AISI
304 (X5CrNi1810) con vassoio asportabile,
imbutito e senza angoli aperti.

Piano di lavoro non girevole.

Sistema di elevazione mediante pompa
idraulica in Acciaio Cromato, con movimento
singolo, a circuito sigillato, con attivazione a
pedale. Range di elevazione da mm 870 a
mm 1.210.

Pedale in posizione ergonomica posto inter-
namente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti
i sul piano di lavoro.

. Art. 191113

Dim. utili: mm L.750 x P.550 x H.30
ingombro: mm L.780 - P.580 - H870/1.210

ADEXTE®

Tavolo porta ferri modello “MAYO”, destinato
all'utilizzo in Ambulatorio Chirurgico.

Stabile basamento a 4 razze in alluminio
pressofuso, dotato di 4 ruote gemellate @ 50
mm, con parafilo, in polimero antitraccia.

Piano di lavoro in Acciaio Inox 18/10 AlSI
304 (X5CrNi1810) con vassoio non aspor-
tabile con angoli aperti.

' Piano di lavoro non girevole.
| Range di elevazione da mm 870 a mm 1.210.

Sistema di elevazione manuale mediante
volantino con blocco di sicurezza.

Art. 191115
Dim. utili mm L.700 — P.500 - H.30
Ingombro: mm L.750 - P.550 - H880/1.200
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TAVOLI SERVITORE
PER AMBULATORIO

Tavolo servitore, destinato all'utilizzo in
Ambulatorio Chirurgico.

Stabile basamento a 5 razze in alluminio
pressofuso, dotato di 5 ruote gemellate @ 50
mm, con parafilo, in polimero antitraccia.

Piano di lavoro in Acciaio Inox 18/10 AISI
304 (X5CrNi1810) con vassoio non aspor-
tabile, pressopiegato e con angoli aperti.

Sistema di elevazione mediante pompa
idraulica in Acciaio Cromato, con movimento
singolo, a circuito sigillato, con attivazione a
pedale.

Range di elevazione da mm 870 a mm 1.210.

Art. 191116
Dim. utili mm L.700 - P.500 - H.30
Ingombro: mm L.750 - P.600 - H.880/1.200

ADEXTE®

Tavolo servitore, destinato all'utilizzo in
Ambulatorio Chirurgico.

Stabile basamento a 5 razze in alluminio
pressofuso, dotato di 5 ruote gemellate & 50
mm, con parafilo, in polimero antitraccia.

Piano di lavoro in Acciaio Inox 18/10 AISI
304 (X5CrNi1810), con vassoio non aspor-
tabile, pressopiegato e con angoli aperti.

Piano di lavoro non girevole.

Sistema di elevazione manuale mediante
volantino con blocco di sicurezza.

Range di elevazione da mm 700 a mm 1.100.

Art. 191117
Dim. utili: mm L.640 - P.395 - H.30
Ingombro: mm L.695 - P.600 - H.745/1.100
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